
DEUTSCH

VINYL ZAPPER®

QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1987



Der patentierte Vinyl Zapper® entfernt Vinyl, 
Klebstoffreste, reflektierende Folien, Aufkleber, 
Zierstreifen und doppelseitiges Klebeband von 
Acryllacken auf Metalloberflächen, blanken Metallen, 
Holz, Aluminium sowie Klebstoffreste von Zierleisten.

Dabei kommt es beim Arbeiten zu keiner Beschädigung 
der Originallackierung.

Durch den beim Arbeiten entstehenden 
Luftkisseneffekt ist ein vibrationsfreier und ruhiger Lauf 
des Vinyl Zapper® stets gewährleistet.

Bedingt einsatzfähig ist der Vinyl Zapper® auf
Wasserlacken, GFK, Plexi- und Acrylglas.

Der Vinyl Zapper® wird mit einem MONTI Aufnahmesystem 
23mm auf den Antriebsaggregaten MBX® Pneumatic 
oder MBX® Electric verwendet.

Entfernung von Fahrzeugbeschriftungen Entfernung von Klebstoffresten



Durch den beim Arbeiten mit dem Vinyl Zapper®

entstehenden Luftkisseneffekt ist ein
vibrationsfreier und ruhiger Lauf des Folienradierers
stets gewährleistet.

Schnelles Arbeiten und hohe Reinigungsleistung
durch eine Drehzahl von 3500 min-1.

Durch die spezielle Konstruktion und den speziell
entwickelten Werkstoff auf Naturkautschukbasis,
entstehen keine Lackbeschädigungen und kein
Schmieren auf der bearbeiteten Lackoberfläche trotz
einer Betriebsdrehzahl von 3500 min-1.

Durch die breite Bauweise wird eine hohe
Lebensdauer erzielt.

REACH-konform
Unser Vinyl Zapper® erfüllt die
Anforderungen der EU-Chemikalien-
verordnung (REACH - Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals.

Kein Mittelsteg – kein Verbrennen
der Lack-Oberfläche
Durchgehende Luftkammern zwischen
den Lamellen vermeiden Hitzeentwicklung
und damit ein Verbrennen der
Lackoberfläche.

Qualität MADE IN GERMANY
Unsere Produkte werden in Deutschland hergestellt
und erfüllen höchste Sicherheitsbestimmungen
und Qualitätsanforderungen.

Patentierte Form - Kein Ausbrechen der Lamellen
Die patentierte Form und Anordnung der
Lamellen (in Laufrichtung angeschrägt, unten
abgerundete Luftkammern) erlauben Beweglichkeit
der Lamellen und vermeiden so ein Ausbrechen.

DIE VORTEILE DES PATENTIERTEN VINYL ZAPPER®

Leichte Handhabung Keine Lackbeschädigung

Hohe Lebensdauer
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
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Vinyl Zapper® Set Electric 
bestehend aus:
• 1 Antriebsaggregat MBX® Electric
• 1 Aufnahmesystem 23mm
• 3 Vinyl Zapper®

Set gepackt in einem Hartschalenkoffer     SE-202-BMC
Set im Karton                             SE-202

Vinyl Zapper® Set Pneumatic
bestehend aus:
• 1 Antriebsaggregat MBX® Pneumatic Heavy Duty
• 1 Aufnahmesystem 23mm
• 3 Vinyl Zapper®

Set gepackt in einem Hartschalenkoffer     SP-110-BMC
Set im Karton                                             SP-110   

Inhalt siehe Abbildung
Set gepackt in einem Hartschalenkoffer     SP-121-BMC
Set im Karton                                             SP-121

MBX® Set Pneumatic Heavy Duty (PHD)

Der Vinyl Zapper® ist auch in unseren Sets für
Anwendungen in der Automobil-Industrie enthalten,
z.B.

MBX® Set Electric
Set (230V) im Hartschalenkoffer                SE-206-BMC
Set (230V) im Karton                                  SE-206

Vinyl Zapper®

Art.Nr.   ZU-010-01
Drehgelenk für Luftdruck-
Anschluss  Art.Nr.   ZU-073

Luftdruckregler
23mm  Art.Nr.      ZU-071

MONTI Aufnahmesystem,
23mm       Art.Nr.   AS-009

Zubehör | Ersatzmaterial

MONTI - Werkzeuge GmbH
Germany
T +49 (0) 2242 9090 630
www.monti.de 
info@monti.de

MONTI - Tools Inc.
USA
T +1 832 623 7970
www.monti-tools.com 
info@monti-tools.com


