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Produktbeschreibung

ORALITE® VC 612 Flexibright™ Fleet Marking Grade ist eine strapazierfahige, witterungsbestandige Kennzeichnungsfolie,
die fur die Anwendung an Rettungsfahrzeugen entwickelt wurde. Das Material eignet sich zum Stanzen und Plotten und lasst
sich auf glatten, lackierten und unlackierten Fahrzeugoberflichen leicht aufbringen. Eine Kantenversiegelung ist nicht
erforderlich. Die flexible Kennzeichnungsfolie ist besonders anwenderfreundlich. Einzelsegmente kdnnen entfernt werden. Im
Vergleich zu anderen prismatischen Folien wird eine deutlich geringere Anzahl an Einzelzuschnitten benétigt.

Produktaufbau

ORALITE® VC 612 Flexibright™ Fleet Marking Grade besteht aus reflektierenden Mikroprismen, die auf einen flexiblen,
widerstandsféhigen, wetter- und UV-besténdigen Polymerfilm mit glatter Oberflache aufgebracht sind. Die Oberflache der
Prismen wird durch Auftragen einer Aluminiumschicht verspiegelt. Das Material hat eine Starke von 0,45 mm und ist mit
einem Haftklebstoff beschichtet. Das Produkt ist einschichtig, eine Kantenversiegelung ist nicht erforderlich.

Produktzertifizierung
e  Zulassung nach NIT 273:2006
e  Zulassung fir franzdsische Rettungsfahrzeuge: TPESC-B 13223
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Farbe

ORALITE® VC 612 Flexibright™ Fleet Marking Grade ist erhaltlich in fluoreszierendem Hellgriin und Rot im Chevronmuster.
Die fluoreszierend hellgrinen und roten Streifen haben eine Breite von 10 cm mit einem 45° Winkel. Der Farbort liegt nach
CIE 15 innerhalb des in Tabelle 2 festgelegten Farbraums. Bei Messung mit der Normlichtart Des mit einem Hunter LabScan
ergeben die vier Koordinatenpaare den gewiinschten Farbort.

A

/\/\

Y i\
VAW

A /.

>

Retroreflexion

Bei Beleuchtung mit der Normlichtart A nach CIE 54 sollte der Rickstrahlwert von ORALITE® VC 612 Flexibright™ Fleet
Marking Grade nicht unterhalb der in Tabelle 1 dargestellten Werte liegen. Es gelten die Durchschnittswerte der Messwinkel
0° and 90°.

Schlagfestigkeit
Die Folie zeigt bei einer Krafteinwirkung von 1,13 Nm, die durch ein Schlagprufgerat mit einem 0,91kg Gewicht erzeugt wird
(ASTM D4956), keine Anzeichen von Rissen oder Schichtablésungen im direkten Umfeld der Aufschlagstelle.

Haftkleber

Der Haftkleber ist durch eine leicht entfernbare Abdeckfolie geschiitzt. Beim Verkleben ist zu beachten, dass das Produkt
nicht mit Wasser oder Losungsmitteln in Kontakt kommt. Der auf eine glatte Aluminiumoberflache aufgebrachte 25 mm
Musterstreifen widersteht einem Belastungsgewicht von 800 g Uber einen Zeitraum von 5 Minuten, ohne dass der Streifen
sich um mehr als 50mm von der Oberflache ablést (ASTM D4956).
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Schrumpfung

Ein 230 mm2 Musterstreifen wird fiir mindestens eine Stunde einer Umgebungstemperatur von 22° C und einer
Luftfeuchtigkeit von 50% ausgesetzt. Anschlieend wird die silikonisierte Abdeckfolie entfernt und der Musterstreifen mit
nach oben gewandter Klebeflache auf eine glatte Oberflache gelegt. Messungen zur Feststellung von MafRanderungen
finden 10 Minuten nach Entfernen der Abdeckfolie und ein weiteres Mal nach 24 Stunden statt. Die MaRanderung darf nach
10 Minuten maximal 0,8 mm, nach 24 Stunden maximal 3,1mm betragen.

Flexibilitat

Der Musterstreifen wird wahrend eines Zeitraums von 24 Stunden einer Umgebungstemperatur von 22° C und einer
Luftfeuchtigkeit von 50 % ausgesetzt. Nach Entfernung der Abdeckfolie wird der Musterstreifen einem Dornbiegetest
unterzogen. Hierbei haftet die Klebefliche auf dem Dorn. Beim Biegen um einen 3,1mm Dorn dirfen innerhalb einer
Sekunde keine Risse auftreten.

Verarbeitungshinweise

Das Material muss bei einer Luft- und Oberflachentemperatur zwischen 15° C und 28° C appliziert werden, damit eine gute
Haftung sichergestellt ist. Die Oberflachen miissen sauber und frei von Fett, Ol und Schmutz sein. Bevor Sie das Material
anbringen, verwenden Sie ein sauberes in Isopropanol oder ein &ahnliches Reinigungsmittel getranktes Tuch, um den
Untergrund zu sdubern. Sollten sich unter dem Material Luftblasen bilden, stechen Sie vorsichtig mit einer Nadel in die
Luftblase hinein und driicken Sie die Luft mit einer Rakel durch das Loch heraus. Ausfihrliche Informationen erhalten Sie
direkt bei ORAFOL.

Losemittelbestandigkeit
ORALITE® VC 612 Flexibright™ Fleet Marking Grade erflllt die Anforderungen hinsichtlich der Lésemittelbestandigkeit nach
LS-300C/3.6.7 bei Testdurchfiihrung laut Tabelle VI/Testmethode 4.6.6.

Haltbarkeit

Das Produkt muss innerhalb eines Jahres nach Lieferdatum verarbeitet werden. Alle Rollen, einschlieBlich der
Restbestande, missen eng aufgewickelt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Die Lagerung sollte an einem
sauberen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur von 20° C und einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 50 % erfolgen.

Garantie
Fur das Produkt wird eine dreijahrige Garantie gewahrt (Informationen hinsichtlich einer Einschrankung der Garantie erhalten
Sie direkt bei ORAFOL).

Tabelle 1 — Retroreflexion

Beobachtungswinkel / Eintrittswinkel
Farbe 0,33°/5° 0,33°/20 0,33°/30° 1,50°/5° 1,50°/20° 1,50°/30°
(B2) (Ba) (B2) (B2) (Ba) (B2)
Fluoresz. Hellgriin 100 50 25 4 2 1
Rot 25 17 14 1 0,5 0,5

Alle Werte sind in cd/lux/m” angegeben.

Tabelle 2 - Tagesaufsichtfarbe

Chromatizitatskoordinaten*

Farbe 1 2 3 4 Y%
X y X y X y X y Min. Max.
Fluoresz. Hellgriin 0,387 0,610 0,356 0,494 0,398 0,452 0,460 0,540 40
Rot 0,648 0,351 0,735 0,265 0,629 0,281 0,565 0,346 3

*) Die vier Koordinatenpaare ergeben bei Messung mit der Normlichtart Des den gewiinschten Farbort.
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WICHTIGER HINWEIS

Alle ORALITE® Produkte unterliegen wahrend des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgféltigen Qualitatskontrolle. Es
wird gewabhrleistet, dass die Produkte in handelstiblicher Qualitéat und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die
zu den ORALITE® Produkten veréffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als
zuverlassig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfaltigen Einsatzmoglichkeiten von ORALITE®
Produkten und der fortlaufenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Kaufer, die Eignung und
Leistungsféhigkeit des Produkts fur den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prufen. Der Kaufer tragt séamtliche
Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Anderungen.

ORALITE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.
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